
Сепаратор зерноочистительный А1-БИС-100

Сепаратор зерноочистительный А1-БИС-100 – предназначен для отделения от зерна 
пшеницы и других зерновых культур примесей, отличающихся шириной, толщиной и 
аэродинамическими свойствами, при помощи решет и воздушного потока. 

Сборная конструкция сепаратора состоит из: секции ситового кузова, стенка 
подвижная, коробка приемная, лоток для крупных примесей, лоток для мелких 
примесей, рамка деревянная, сито подсевное, очиститель шариковый, поддон сетчатый,
сито сортировочное, фартук, электродвигатель, пневмосепарирующие каналы, 
распределительные штаны. Для применения по очистке других зерновых культур 
сепаратор комплектуется подходящими для этих культур ситами. Отличительная 
особенность: Отсутствие осадочных камер и совмещение функции дебаланса и 
приводного шкива, что значительно уменьшает высоту и обеспечивает безопасность 
обслуживания Наличие регулируемого пневмосепарирующего канала позволяет 
изменять скорость воздуха Круговое-поступательное движение обеспечивает высокую 
эффективность очистки зерна от крупных и мелких примесей Прижим ситовых рам 
эксцентриковым механизмом предает хорошую фиксацию, простую установку и 
выемку ситовых рам Благодаря освещению пневмосепарирующего канала можно 
визуально контролировать процесс выделения легких примесей.

Технические характеристики



Наименование параметра А1-БИС-100

производительность по зерну, т/ч 60

эффективность очистки, не менее % 40

установленная мощность, кВт/ч 1,5

расход воздуха на аспирацию и 
пневмосепарирования, м3/час

8500

площадь сит, м 2,6

габаритные размеры, мм 2600*2520*1510

масса, кг 1600

динамический коэффициент 1,49

частота круговых колебаний, кол\мин 360

I – ЗЕРНО ИСХОДНОЕ; II – ПРИМЕСИ КРУПНЫЕ; III – ПРИМЕСИ МЕЛКИЕ; IV – 
ЗЕРНО ОЧИЩЕННОЕ; V – ВОЗДУХ С ЛЕГКИМИ ПРИМЕСЯМИ. 



Решето верхнее



Кузов вид сверху 




